
Projekt:   6x3 Bausatz Planbeispiel: muss immer mit Baufirma oder Poolbauer abgeklärt werden!
(Aufbau  Pflaster ca. 3 - 3,5cm) BOK - Betonoberkante          

Betonkranz 5cm

 10er Betoneisen Folie 1,5 mm SK Be- und Entlüftung !! (empfolen 2x 150 D)

in jede Reihe Vlies 400g

5 cm Xps Leitungen für Strom und Wasser

Mauerschutz Beton

PE-Baufolie

Steckeisen 10er Schotter Bruch 16/32

alle 25cm tiefe min. 13cm

Erdungsdraht Bodenbewehrung

Drainage 2
0 Sickerschcht

Leitungen für Strom und Wasser 1x 150D f. Vorsehung WP

2
5

SK

5cm Xps

Kondensatablauf Ca.  1,5m

°25mm Ba

110D Rohr 25 25 Stellplatz Überdachung ??

Kanal 110 D !!

SK

2
5

?

Schalmaterial für Betonkranz! Beton: (empfohlen) Sohle: F52 GK16 c20/25 Wand: F45 GK16 c25/30

 Kanalanschluss!        Elektrische Anschlüsse von Fachmann!          Betonarbeiten von Baufirma!                Eisen für Wände und Boden!

Legende:       Ba= Bodenablauf SK=Skimmer Sw=Scheinwerfer      Dü=Einströmdüsen Jet= Gegenschwimmanlage    Ans=Ansaugung K=Kondensatablauf
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Deckel
80 x 80

Sicker     
schacht

Be- und 
Entlüftung !!
( 2x 150 D)
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Achtung! bei Estrich 162cm
(12cm Aufbau)

Stiegenvarianten und 
Position variabel



OK Beton OK Beton

Sk Sk

Dü Dü (Vorsehung Bypass Dü

wenn erwünscht)

Desinfektion

(wenn vorhanden)

Ba
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Deckel
80 x 80


